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Svejseinstruktion  EGELEN – EGELEN PLUS  PE 100 rør  SDR 26   
Vigtigt: Ved stuksvejsning af EGELEN Plus rør skal beskyttelseskappen fjernes 2-2,5 cm.  
Temperatur på svejsespejl     220º   +10º  / -10º C
	Udv.Rørdiameter.
	 110 
	 125
	140
	160
	 180
	 200
	 225
	250
	mm.

	Slæbetryk
	Lægges til den angivne kraft
	
	

	Forvarmekraft *
	213
	277
	342
	449
	570
	697
	886
	1.097
	N.

	Manometertryk
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bar

	Vulst før trykløs opvarmning 
	1
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	mm.

	Opvarmningskraft
	Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl
	
	

	Opvarmningstid uden tryk
	64
	73
	81
	93
	105
	115
	130
	145
	Sek.

	Max omstillingstid
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Sek.

	Trykopbygningstid
	3
	4
	4
	5
	6
	6
	6
	6
	Sek.

	Svejsekraft*
	213
	277
	342
	449
	570
	697
	886
	1.097
	N.

	Manometertryk
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bar

	Svejse og køletid
	11
	11
	12
	13
	13
	13
	14
	15
	Min.

	Anbefalet vulstbredde
	4-7
	4-7
	5-8
	6-9
	6-9
	6-9
	7-10
	8-11
	mm.


	Udv.Rørdiameter.
	280 
	 315
	 355
	400
	450
	 500
	 560
	630
	mm.

	Slæbetryk
	Lægges til den angivne kraft
	
	

	Forvarmekraft *
	1.369
	1.725
	2.202
	2.789
	3.545
	4.369
	5.477
	6.932
	N.

	Manometertryk
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bar

	Vulst før trykløs opvarmning 
	1,5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	mm.

	Opvarmningskraft
	Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl
	
	

	Opvarmningstid uden tryk
	162
	183
	205
	231
	261
	285
	320
	360
	Sek.

	Max omstillingstid
	6
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10
	Sek.

	Trykopbygningstid
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14
	15
	Sek.

	Svejsekraft*
	1.369
	1.725
	2.202
	2.789
	3.545
	4.369
	5.477
	6.932
	N.

	Manometertryk
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bar

	Svejse og køletid
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	Min.

	Anbefalet vulstbredde
	8-11
	9-12
	10-14
	10-14
	11-15
	12-18
	12-18
	14-19
	mm.


* Den angivne forvarmekraft og svejsekraft, er max kraft ( 0,15 N / mm ²  Tolerance +0 ÷0,03 N / mm ² ) på rørets endeflade. Kraften omsættes ved hjælp af den aktuelle stuksvejsemaskines trykkarakteristik til bar, og indføres i felterne ”Manometertryk”.
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Bemærk: Nedenstående skemaer er kun vejledende.					





Brug altid aktuel rørleverandørs anvisninger.					








